ULYSSES
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ULYSSES U4C - provedeni chrom
500 x 838 mm

ULYSSES U7MS - provedeni metalicka stfibrna
500 x 1294 mm

Umisténi ,uchyceni” na sténu: ¥ 115 mm N 115 mm

Centralni vytapéni: ANO
Kombinované vytapéni: ANO
Elektrické vytapéni: ANO
Horizontalni trubky: @ 38 mm
Vertikalni trubky: @ 26 mm

Moznosti pfipojeni:

ULYSSES

Aktualni skladova
dostupnost/ cena.
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. Ostatni . S”,lfa A Vykon [W] At 20°C=» Hmotnost Objem Roztec (C) Max,o!oporuceny
Chrom povrchové x Vyska (B) kgl i [mm] vykon el.
Gpravy (lak)* [mm] 75/65°C 55/45°C 9 topné tyce [W]
uic u1 500 x 610 200 104 50 3,0 446 200
vac (23 500 x 838 268 139 6,7 41 446 200
usc us 700 x 838 359 187 8,8 5,6 646 300
usecC ué 900 x 838 450 234 11,0 7.2 846 300
u7c uz 500 x 1294 405 21n 10,0 6,2 446 300
usc us 700 x 1294 542 282 13,2 8,5 646 400

*Ostatni povrchové dpravy (lak) viz vzornik str. 78. **U provedeni chrom je tepelny vykon aZ o 20 % nizsi.

***Prepocet teplotnich spadd na www.pmh-co.cz
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